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8. WNIOSKI | PODSUMOWANIE

Opracowanie sk’racia sig z 6 osobnych badan, ktore wyszczegoélniono ponizej:

* padanie szczelhosci,

= badanie termowizyjne,

= badanie rzeczywistego wspotczynnika U przegréd,
= badanie oswietlenia obiektu,

= badanie mikroklimatu,

= badanie lothych zwigzkéw organicznych VOC (Zatgcznik 1).

Badanie szczelnosci zostato wykonane stosujgc metode ,blower door’, w oparciu
0 obowigzujgce normy. W wyniku badania wykazano, iz analizowany dom mobilny
odznacza sie szczelnoscig spetniajgca zalecenia dla tego typu budynku, tj. budynku
z wentylacjg mechaniczng. Otrzymana warto$¢ wskaznika nso, opisujgca szczelnosé
analizowanego domu mobilnego to 0.76 [1/h]. Budynek charakteryzuje sie

konstrukcja szczelng, wyraznie lepsza niz zalecana dla tego typu budynkéw.

Wykonane badf‘anie kamerg termowizyjng sprawdzito, na podstawie wybranych
termograméw, prawidtowos¢ wykonania prac montazowych. Badanie pozwala na
detekcje ewentualnych mostkéw termicznych oraz nieszczelnosci analizowanego
budynku. Z pfzeprowadzonego badania wynika, iz budynek ogélnie
charakteryzuje Es'ie_bardzo dobra szczelnoscia, niemniej miejscowo wystepuja
typowe mostki termiczne. Powyzsze zostato potwierdzone podczas proby
zadymiania. l_\lale'zy zwrécic uwage na ewentualng minimalizacje mostkow

termicznych przede wszystkim przy montazu stolarki otworowe;.

Badania rzeczywistego wspétczynnika U dla przegréd zewnetrznych okreslity ten
parametr na znacznie nizszym poziomie, niz jest to wymagana w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. (Dz. U.
z 13 sierpnia 2013r., poz. 926). Wspétczynnik przenikania cieptg Ucmax) od dnia
1- stycznia 2021 dla $cian zewnetrznych, przy temperaturze pomieszczen
ogrzewanych tiz 16°C, nie moze by¢ wiekszy niz 0,20 [W/(m?-K)]. Otrzymana warto$é
w badaniach 0,11 [W/(m#K)] nawet przy uwzglednieniu niepewno$ci pomiaru na
poziomie 28%, daje mozliwoéci optymalizacji kosztéw izolacji termiczne] poprzez

zmiane jej gruboéci lub parametréw zwigzanych z wspoétczynnikiem przewodzenia
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ciepta A. Sciany zewnetrzne spelniajg wymagania stawiane obecnie przegroda

pod wzgledem wspdtczynnika przenikania ciepta Ucmax).

Badanie natezenie oswietlenia zostato wykonano w korytarzu, kuchni, salonie,
tazience, pokoju nr 1 i pokoju nr 2. Otrzymane wyniki wskazujg, ze oswietlenie
w badanym domu mobilnym jest prawidtowo zaprojektowane a pomierzone wartosci
powyzej 100 Ix zapewniajg wykonywanie pracy nieciggtej lub czynnosci dorywczych.
Dodatkowego o$wietlenia wymaga miejsce, w ktérym bedzie stato biurko do pracy

w pokoju nr 2.

W ramach badania komfortu termicznego przeanalizowano 3 scenariusze opisujace
uzytkownikéw domu mobilnego, przy niezmiennych parametrach $rodowiska
wewnetrznego. Z przeprowadzonego badania wynika, iz zadane parametry
projektowe srodowiska wewnetrznego sa przyjete prawidlowo. Badanie
potwierdzito rowniez, ze zagadnienie komfortu jest zjawiskiem subtelnym, zaleznym

od indywidualnych upodoban (preferencji) cztowieka.
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